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Alle Mafie sind sinschlielllich der Anschlussprofile z.8. gerade Module 100 x 80 cm. Es soll, aulRer an den beiden
genormten Anschlussprofilen (1), Sperrholz von 12 mm Starke fur die Seitenwande und 10 mm Sperrholz fir das
Trassenbrett zum Einsatz kommen. Die beiden genormten Anschlussprofile (1) werden von uns nach erfolgter
Anmeldung kostenfrei zur Verfligung gestelit. Die neuen Kopfsticke haben eine Breite von 578 mm und ergeben
mit der vorderen und hinteren Seitenwand von je 12 mm Starke das Gesamtmali von 800 mm. Die Schrauben zur
Verbindung der Module liefern wir beim Aufbau.

Die Zusammenfassung von 3 geraden Modulen zu einem Grofmodul ist nicht zuldssig. (Transport und
Aufbauprobleme) Jede Modul-Seitenwand (2) ist grau (RAL 7001 matt) zu streichen und auf der Betrachterseite mit
dem Schulnamen. der komplettien Anschrift und der nach dem Anmeldeschluss mitgeteilten Startnummer zu
versehen. Die Modulkdsten mussen von unten zuganglich sein. d. h. die elektrischen Anschlisse und die Lécher
fir die Verbindungsschrauben darfen nicht verdeckt werden.

Fur jedes Modul sind 2 héhenverstellbare FulRe, Starke 40 x 40 mm gehobelt, Héhe gemalf Zeichnung Abschnitt
12 und vier Befestigungsschrauben M 8 x 80 mitzuliefern. Die Befestigungslocher fur die FulRe sind bereits am
Hopfstuck vorgebohri, Fir den Transport sind die Fulle (mit Startnummer gekennzeichnet) sicher, jedoch schnell
losbar im Innern der Haube zu befestigen.




12. Moduliibergange / genormte Anschlussstellen

An den Modulenden muss die Schwellenunterseite niveaugleich zum genormten Anschlussprofil (1) sein.

Die exakte Lage der 4 Schienenenden ist auf den Oberseiten der genormten Anschiussprofile (1) mit jeweils 2
S&geschnitten genau markiert worden. Um die korrekte Schwellenlage sinzuzeichnen, dreht man die Schiens
herum und drickt die Schienenkdpfe in diese Sageschnitte. Mit einem spitzen Bleistift kann man jetzt die exakte
seitliche Begrenzung der Schwelle festiegen. Um die Schienenenden zu befestigen. dirfen auf den letzten 2.5 cm

keina Schwellen mehr vorhanden sain. In dia

Sagemarkierungen auf dem genormien Anschlussprofil (1) werden 10-15 mm von der Aufenkante
entfernt kleine Messingschrauben
eingedreht, und zwar so tief, dass sie den Schwellen
Schienenful? wvon unten berdghren. Beim /| \ " Schiene
Fleischmann-Gleis werden die Schienen —y Mess ing-
direkt auf den Messingschrauben festgeldtet. - . schraube
Das Stuck Schiene von der Schraube bis zur Trassenbrett iﬁ/
Modulaulenkante bleibt frei schwebend. Es

: 2 : Trassenbrett.
wird hier auch kein Schotter angebracht.

befestigung
= —— genormetes

Auch beim MARKLIN-K-Gieis werden die Anschlul-
Schwellen entsprechend entfernt. Der unter profil (1)

den Schwellen befindliche Mittelleiter muss
dabei so abgetrennt werden. dass er auf
keinen Fall an die Messingschrauben
heranreicht. Um die Schienen auf den Messingschrauben festzuloten, sind auf jeden Fall zuvor I6tbare
Schienenverbinder aufzuschieban, da sich das MARKLIN-K-Gleis nicht Iéten |3sst. Beim Loten ist darauf
zu achten, dass das Lotzinn keine Verbindung zwischen Schiene und dem darunter befindlichen
Mittelleiter herstelit.

Um ein ,Abtauchen™ des Lok-Schieifers am Moduliubergang zu vermeiden, sind in Fortsetzung des
Mittelleiters mindestens zwei kleine Messingrundkopfschrauben einzudrehen, die mit den
Mittelleiteroberkanten fluchten. Zusatzlich soll mit Hilfe einer dinnen Litze, die an diesen Schrauben
angelotet wird, =ine elektrische Verbindung zum roten Kabel hergestellt werden, das, wie in Pos.14
"Elektrik™ erwihnt, mit dem Mittelleiter verbunden worden ist.

Die 4 Schisnenenden missen exakt in der Flucht des genormten Anschlussprofils (1) abgelangt werden.
Nimmt eine Schule mit mehr als einem Modul teil. muss sie den/die Ubergdnge (Anschiussprofile)
zwischen ihren eigenen Modulen selbst anfertigen. Die selbst angefertigten Anschlussprofile mussen
dieselbe Materialsidrke (22 mm) aufweisen, da es sonst Probleme bei der Verschraubung gibt. Auch hier
sind die FUlRe wis am gelieferten Kopfstick vorzusehen.



13. Aufbau:

Die Module werden mittels der von |hnen mitgelieferten vier Schlossschrauben M 6 x 80 mm und 4 U-
Scheiben 8,4x18x1,0 mm, sowie 4 Fligelmuttern M 8 (siehe Skizze) mit den beiden héhenverstellbaren

FluBen verschraubt, aufgestellt und mit den ndchsten Modulen verbunden.

Die Unterkante der Modul-Seitenteile muss bldndig mit der Unterkante der von uns gelieferten
Anschlussprofile abschlieRen. Es dirfen auch keine Ndgel, Schrauben o.3. nach unten hervorstehen. Bei
Modulen, die taleriberquerende Briicken darstellen, darf der Gesamteinschnitt (Durchhang) nicht mehr
als 50 cm von der Unterkante des Moduls (Kopfstiickunterkante) betragen.
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Die Hohenverstellung der FuRe ist wie folgt auszufuhren.

Die ¥ muss @< ermogichen,
die Gesammhdohe rwischen 79 und 81 cm
2wischen Oberkante Trassenbrett und FuBboden
einzustellen.

Brachaghilse Cewinde M6
Schivssschrasbe M 6 x €0 mm
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