
Workshops im Junior-Modul 

Zimmerei 

 Schwierigkeitsgrad : Mittel 
Dauer : 120 Min. 

   
Werkzeuge : Zwingen, 2 mm Bohrer, Bürste, Tuch und Schraubendreher. 
Lieferungen : 3x25 mm und 3x16 mm Holzschrauben, Weißleim, Tischlerteile (siehe Liste). 
 
Einleitung 
Um das Modulprojekt zu dimensionieren, ist es wichtig, das verfügbare Volumen für den Kasten und das 
dekorative Relief zu ermitteln. 
Schritt 1: Die Schutzhülle des Moduls besteht aus 5 mm starkem Sperrholz mit einer 40 cm x 45 cm 
großen Grundfläche und zwei 40 cm x 24 cm großen Seitenteilen. Die Teile werden mit zwei 2 cm x 2 cm 
x 40 cm großen Leisten und drei 16 mm großen Schrauben zusammengefügt. Wenn Sie die U-förmige 
Schutzhülle in den Einkaufskorb legen, verstehen Sie sofort, wie das Projekt aufgebaut sein wird! 
Schritt 2 : Der Kasten des Moduls besteht aus zwei 38 cm x 9 cm großen Sperrholzzwischenstücken (15 
mm (oder 22 mm)) und zwei 45 cm x 18 cm großen Sperrholzseitenteilen (10 mm). Dieser Wert von 18 
cm oder mehr ermöglicht ein positives Relief über der Schiene (die Mindesthöhe beträgt 11 cm). 
   

  
Links : Zusammenbau der 5 mm starken CP-Platten zum Bau der U-förmigen Schutzbox. 
Rechts : Zusammenbau der Schnittstellen und Seitenplatten zum Bau des Modulgehäuses. 
   
 

 
 

 

 

 
Oben : Die Schutzhülle 
muss in eine 
Einkaufstasche passen. 
 
Rechts : Die Schutzhülle 
nimmt das Junior NG-
Modul auf. 

 

             

  

 

  

 


