
Workshops im Junior-Modul 

Die Gleis 

 
Schwierigkeitsgrad : Leicht 

Dauer : 120 Min. 

   
Werkzeuge : starre Säge mit dünnem Blatt, Lötkolben, Lötzinn, Bohrer, Feile, Kriterium, Cutter und Metalllineal. 
Lieferungen : Schaumstoffplatte (5 mm dick), Gleisabschnitt, Elektrokabel, kleine Nägel und Holzleim. 
 
Vorbemerkung : Vor dem Verlegen eines Gleisstücks, vorzugsweise eines starren Elements sowohl in 
einer Kurve als auch in einer geraden Linie, ist es ratsam, einen Gleisgrenzstreifen anzulegen, um das 
Schottervolumen unter den Gleisen zu simulieren. Außerdem muss unter jeder Schienenlinie ein 
Stromkabel für die Gleisversorgung geschweißt werden. 
   

  
Ein 5 cm breiter Streifen Schaumstoffplatte wird 
zugeschnitten, dann mit Holzleim in der Mitte des 
Moduls befestigt und schließlich entlang jeder 
Länge um 45° abgeschrägt. 

Die Länge des Schienenstücks wird mit einer 
starren Säge auf die Modullänge zugeschnitten. 
Unter jeder Schiene ist ein Elektrokabel 
verschweißt. 

   

 
Die Gleisbank und die Box werden gebohrt, um 
diese beiden elektrischen Kabel in der Modulbox 
zu platzieren. 
 
 
 
 
 

             

 

Abschließend wird der Coupon entlang der 
Modulachse positioniert und mit ein paar kleinen 
Nägeln befestigt. 
Das Gleis ist nun bereit für die Verzierung, d. h. 
den Schotter. 

 


